
SCALPIK L 12 S 

ADDITIVER ABBEIZER FÜR DIE 

BADENTLACKUNG 

 

VERPACKUNG: 

• IBC HDPE 1000l UN-zugelassen 1240 

Kg 

• 200l blaues HDPE-Kunststofffass, UN-

Zulassung 240 kg 

• 20l blauer HDPE-Kunststoffkanister mit 

UN-Zulassung 25 kg 

 

  

 

 

 

Flüssiges Abbeizmittel für die Entfernung der gängigsten Farben und Lacke im 

Bau- und Industriebereich. Es wirkt, indem es die verschiedenen Farbschichten 

durchdringt und die Farbschichten vom Träger löst. 

Das Produkt sättigt nicht. Sammeln Sie einfach die Farbabfälle am Boden des 

Tanks und stellen Sie das Niveau ein. 

 

 

Gießen Sie SCALPIK L 12 S in den Beizbehälter. Weichen Sie die zu 

entlackenden Teile mit den entsprechenden Geräten ein. Lassen Sie 

ausreichend Zeit für das Ablösen der Lackschichten. Nehmen Sie die Badteile 

heraus und reinigen Sie sie mit Hochdruck. Um ein konstantes Produktniveau 

im Bad zu haben, reicht es aus, das neue Produkt hinzuzufügen, um das 

Niveau anzupassen. 

LAGERUNG:  

• Minimale Lagertemperatur: + 10°C 

• Maximale Lagertemperatur: +25°C 

 

Lagern Sie das Produkt in einem frostfreien Raum, geschützt vor schlechtem 

Wetter, Glühbirnen und direkter Sonneneinstrahlung. Wenn das Produkt nicht 

innerhalb von 12 Monaten nach dem Herstellungsdatum verwendet wird, aber 

die Lagerbedingungen eingehalten wurden, wird das Verfallsdatum um ein 

Jahr verlängert. 
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PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 

• Gelbliche Flüssigkeit 

• reiner pH-Wert: 13 à 14 
• Dichte bei 20°C: 1,24 +/- 0,05 

g/cm3 

• Brennpunkt: Keiner 

 

 

 

Nicht auf die Haut oder Schleimhäute bringen. Handhabung ohne Spritzer. 

Siehe das auf Anfrage erhältliche Sicherheitsdatenblatt. 

 
Wichtig: Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Wir können nicht für die 

Verwendung im Einzelfall verantwortlich gemacht werden. In Anbetracht der spezifischen Eigenschaften jeder Oberfläche 

(Abnutzung, Veränderung der Vollständigkeit und/oder der Eigenschaften, chemische Zusammensetzung usw.) und um eine 

Verschlechterung der zu behandelnden Oberfläche zu vermeiden, ist es unerlässlich, einen Test des Scalp-Produkts auf 

einer kleinen zu behandelnder Oberfläche unter Beachtung des Applikationsverfahrens durchzuführen, um sicherzustellen, 

dass keine Verschlechterung eintritt. Professionelles Produkt: gefährlich, beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der 

Verwendung. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) und konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt (MSDS).  
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